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VEM ERIKOISMOOTTORIT 
KUORIMARUMPUIHIN

Tukkien kuorimarummuissa on käytetty perinteisesti eri moottoria rummun vasemmalla ja oikealla  
puolella.  VEM  motorsin  two-in-one -kuorimarumpumoottorissa on neljä tassua, joten sama 
moottorityyppi käy kummallekin puolelle.

Lisäksi liitinkotelo on käännettävissä 180 astetta. Rasvanipat on sijoitettu sivulle, jotta automaat-
tirasvarin letkut on helppo kiinnittää.

Hyötysuhdeluokka IE3. Moottoreita on saatavilla eri tehoisina. 

Esimerkkimoottorin tekninen erittely

TUOTEINFO

Tyyppi: KU0R 200 L4 NS TWS VL SW KR
Teho: 37 kW
Pyörimisnopeus: 1500 1/min
Jännite: 400 / 690 V (380…420 / 660 …725 V)
Taajuus: 50 Hz
Rakenne: Tassut ylhäällä ja alhaalla
Kotelointi: IP 55
Paino: 300 kg

Muuta:
• Liitinkotelo sivulla
• Rasvanipat liitinkotelon puolella
• Taajuusmuuttajakäytön eristys 690 VAC
• Vahvistettu laakerointi D-pää 

(NU-laakeri)
• Progressiivinen IEC-tehoporrastus
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Kehänreuna 4, 02430 MASALA
myynti@vem.fi

vem.fi/yhteystiedot

VEM MOTORS FINLAND OY

MOOTTORI
a	 b	 c	 e	 f		  g	 g1	 h	 k	 k1	 m	 m1	 n	 o
305	 318	 22	 360	 372	 390	 300	 200	 767	 -	 70	 -	 70	 -

p	 q	 s	 w1	 w2	 A		 A1	 BL	 a1	 b1	 c1	 e1	 f1	 s1
400	 -	 19	 133	 -	 168	 -	 40	 -	 -	 -	 -	 -	 -

AKSELIN D-PÄÄ				    AKSELIN N-PÄÄ	 TOLERANSSI
d	 l	 t	 u	 d1	 l1	 t1	 u1	 b1	 d	 d1	 h	 sovite
55	 110	 59	 16	 -	 -	 -	 -	 h6	 m6	 m6	 -0,5	 h7

LIITINKOTELO				    KESKUSPORAUS	 MOOTTORIN PAINO
x	 z	 r	 rmax	 r1	 r1max	
212	 207	 M50x1,5	 35				    DIN 332-DS M20		  300 kg
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