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Intorq BFK458 jarrun asennus VEM moottoriin

Moottorin purkaminen

Poista tuuletinkotelo

Löysää kaksi ylintä ristipääruuvia ja yksi alempi laakerikilven kuusiokoloruuvi, käännä
tuuletinkotelon yläosaa itseesi päin ja käännä koteloa oikealle.

Jos moottorissa on tuuletinsiiven kiila, suorista se.

Poista tuuletin vivulla tai ulosvetäjällä akselin päästä.

Poista N-pään laakerikilpi
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Jarrusarjan asennus

Asenna N-päähän jarrun laakerikilpi

Asenna akselitiivisterengas jousi ulospäin

Aseta lukkorengas (tarvittaessa) navan tueksi

Akselitiivisteen on oltava
aina vähintään 1 mm
kiilauran alapuolella.

Asenna akselitiiviste
jousi ulospäin.

Pidä jarrupinnat
rasvattomina.

Huomioi jarrun
porauskuvion sijainti.
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Aseta kiila

Asenna pooriholkki (tarvittaessa lämmitä)

Asenna kitkalevyn pidin paikalleen Työnnä napa lukkorengasta tai
akselin olaketta vasten.



4 (8)

Asenna magneettiosa

Kiristysmomentti ja ilmaraon arvot

Ruuvaa magneettiosa laakerikilpeen, poista puristuspalat ja säädä ilmarako.
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Ruuvaa jatkoakseli paikoilleen

Käytä Loctite 638 tai Weicon AN 306-38
kierreliimaa jatkoakselin kierteisiin.

Ruuvaa jatkoakseli kiinni
akselin päähän asti.
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Asenna tuuletinsiipi ja kiila

Asenna tuuletinkotelo

Kiinnitä kiila
poraukseen.

Työnnä tuuletinsiipi akselin
tasalle.

Taivuta kiila.

Kiinnitä tuuletinkotelo kolmella ristipääruuvilla
jarrulaakerikilpeen.
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Asenna kaapelin läpivienti ja vedä jarrukaapeli läpi

Asenna ja kytke tasasuuntaaja liitinkoteloon

Poista toinen
kiinnityspiste
tasasuuntaajasta.

Asenna ja kytke
tasasuuntaaja.
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Kytkentäkaaviot

Tarvitessasi ohjeita muihin kytkentäkonfiguraatioihin tai pikajarrutuksiin, ota yhteyttä VEM myyntiin:
myynti@vem.fi.
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